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Präzise Einzelpunktbestimmung

in Echtzeit

Die präzise Einzelpunktbestimmung, (PPP), in Echtzeit: 

Positionsbestimmung weltweit im Genauigkeitsbereich von

unterhalb eines Meters;

Unabhängig von der Verwendung von Korrekturwerte der

Referenzstationen eines lokalen oder regionalen RTK-Netzes.
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Bahn und Uhr von einer externen Quelle

Konsistenz der Modelle des Anbieters und Nutzers

für die Datenauswertung ist wichtig.



Wichtige Effekte zur Abnahme 

der Positionsgenauigkeit
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Effekt

Erdgezeiten

Erdrotation (Polbewegung )

Phase Wind Up

Ionosphäre

Troposphäre

Multipath (Phasenverschiebung des Signals)

Atmosphärische and  hydrologische Aufladung

Ozeangezeiten

Offset und Phasenzentrumschwankungen von 

Satelliten - und Bodenantennen



BKG Ntrip Client (BNC)

BNC wurde in Zusammenarbeit mit der TU Prag in 2006 entwickelt:

Strömung und Dekodierung von GNSS-Daten in Echtzeit über das

Internet basierend auf dem Format von RTCM-Korrekturdaten. 

PPP Modul in 2009 zur Unterstützung der präzisen 

Einzelpunktlösungen in Echtzeit

BNC        open source

http://igs.bkg.bund.de/ntrip/download
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Positionierung im DM-Bereich weltweit 
mit Code- und Phasenmessungen eines 
Zwei-Frequenz-Empfängers in den 
Lösungen P3 und L3
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CONZ: Post Processing PPP durch RTNet

mit 1 Hz Data und IGS Final Orbit
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http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/8540625.stm

C. Larson, Univ. of

Colorado, Boulder

O-W=2.5 m

N-S=0.6 m

Post-processing PPP mit 

RTNet   (nur GPS-Daten)

30.09.2010 (DoY=273)

Station CONZ: Echtzeit PPP, 24 Std.
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Ultra Rapid Orbits und Uhren vom RTNet

in einer Strömung

Ultra Rapid Orbit vom CODE (GPS+GLONASS)
(Center for Orbit Determination in Europe)
24h geschätzt + 24h predikted= 48h
Intervall: 15 Min.
Aktualisierung: in 12h

RTNET (50-55 Stationen)

Uhrenkorrekturen vom RTNet
Stream CLK11 = GPS + GLONASS 
Messages:1059,1060, 1065,1066
Orbits: CODE Ultra Rapid 
Reference Frame: ITRF2005 (GPS Time)
Referenzpunkt: APC
AC: BKG / RTNet+ BNS
Intervall:5 Sec.

Zur Berechnung der Korrekturwerte (Bahn/Satellitenuhren) 
zu Broadcast-Ephemeriden durch ein IP port:

Köln, 6.10.2010 INTERGEO 2010 / Geodätische Woche 7



PPP mit EUREF & IGS
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Konfiguration
BNC/PPP software auf Laptop.

Kommunikation mit Empfänger über Blue Tooth.

Wireless InternetïVerbindung über GPRS.

Standardisierung
RTCM SC104.

Benutze PPP option mit Bahn/Uhr.

Korrekturanteil des Empfängers (firmware)

Gestützte Reference Systems
IGS05/ITRF2005

ETRS89/ETRF2000

SIRGAS95/2000

NAD83

GAD94
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